
13

Caractéristiques techniques

Armature en acier galvanisé avec des arceaux en tube de diamètre 32 mm et d’épaisseur 1.5 mm
Couverture doublée en �lm Polyéthylène 180 microns traité 4 ans (2 x 180µ)
Ancrage au sol par système de �lm enterré et croix de pied
Tension et maintien du �lm en pignon par clips et tendeurs

Possibilité de rallonger la serre à l’in�ni par module d’1.50 m
Montage facile, par vissage et emboîtement, sans outillage spéci�que
Notice de montage claire et illustrée 
Répond à la norme serre NF EN 13031 - 1er avril 2002 (B5)

PRODUIT :

Largeur : 4.50 m
Profondeur : 6 m
Hauteur au faîtage : 2.25 m
Largeur de la porte :  1.45 m
Espacement entre arceaux : 1.50 m

 Dimensions du colis : (4 colis) 
(L x P x H en cm) : 231 x 42 x 16

 Poids total des colis : 188 kg

C6511 + C6512 + C6513 + C6514

 Référence : J45602

 GENCOD : 3760100751963
• Bonne ventilation

    • Robuste       • 2 cadres portes pivotantes
• Film de couverture doublé  

  • Modulable 

2 larges portes cintrées en partie haute pour une ventilation à la fois simple et optimale avec l’e�et tunnel

Dimensions

Serre largeur 4.5 m
Modèle 27 m2 / 2 portes battantes




